
冠水警報ユニット オプション 
冠水警報 管理ユニット  型式 KSN-01KU 

複数の冠水警報ユニットからの警報信号をキャッチ 

管理ユニットで警報ネットワークを。 

 

管理ユニットは複数の冠水ユニットからの警報信号を受信し、ブザーと警報ランプで知らせます。 

冠水ユニット導入後、後から管理ユニットを追加することも可能です。 

 

 

 １６箇所まで冠水警報ユニットの信号を受信可能です。 

 １個の冠水警報ユニットから 2台以上（5台まで）の管理ユニットに信号を送ることも可能です。 

 警報発生と解除の履歴を簡易表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンテナ、回点灯はマグネット式で着脱可能です。 

 

仕様 サイズ（重量） 幅 429mm 高さ 177mm 奥行 329mm(約 2.5Kg) 

アンテナ高さを含む場合 509mm 製品名 管理ユニット 

型式 KSN-01KU 電源 AC100V 3A 

表示 タッチパネル式 ブザー音量調節機能 有り 
 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｃ）２０10 Ｕｎｉｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｃ． 無断複製、無断転載禁止 このカタログの内容は将来変更する場合があります。 
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No2拠点に 5cm警報発生中

（画面が赤く点灯） 

警報発生！！ 

警報発生をわかりやすく表示 

冠水警報ユニットと 

管理ユニットによる警報ネットワーク 

１６拠点表示の場合 

履歴の表示 


